
 

 

 

 

 
 

 

  

Samenvatting  

Soort EPD: cradle to grave, inclusief de modules A-D 

 

De LCA is uitgevoerd door Agrodome B.V., volgens de EN 15804 +A2 en de NMD 

Bepalingsmethode versie 1.1, gebaseerd op productiedata van de Nederlandse 

Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). 

Datum van uitgave: 5 september 2023 

Geldigheid: 5 jaar 

Functionele eenheid: 1 m2 

 
Environmental Product Declaration 
In overeenstemming met de EN 15804 +A2  en de NMD Bepalingsmethode, v1.1  

Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijnen: 

vast glasvlak, draairaam en draaivalraam 
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Doel en doelgroep van dit onderzoek 

Doel 

De verklaring heeft betrekking op de milieu-effecten gedurende de levensduur van de producten: Zuid-

Amerikaans-loofhouten kozijn met vast glasvlak, Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met draairaam en 

Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met draaivalraam. 

Doelgroep 

De EPD kan gebruikt worden voor het beoordelen op gebouw- of gebouwonderdeelniveau door 

ontwerpers, architecten, aannemers, ontwikkelaars etc. 

De EPD is gemaakt voor communicatie tussen bedrijven onderling en kan gebruikt worden voor 

communicatie naar consumenten. Het achtergrondrapport is onafhankelijk geverifieerd. 

Productbeschrijving 

Deze EPD gaat over drie verschillende producten: 

¶ Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met vast glasvlak 

¶ Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met draairaam 

¶ Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met draaivalraam 

Zuid-Amerikaans loofhout is een fictieve houtsoort, gebaseerd op het Nederlandse marktaandeel van vier 

gangbare Zuid-Amerikaanse loofhoutsoorten. Dit zijn: Angelim pedra, Guariuba, sucupira en Louro gamela 

(alle 25%) (SHR 2016). 

De beglazing en het hang- en sluitwerk zijn buiten beschouwing gelaten in deze EPD. De houten glaslatten 

zijn wel meegenomen in de berekening, evenals het rubber kader bij de kozijnen met vast glasvlak en 

draaivalraam en het aluminium glasprofiel bij de kozijnen met draairaam en draaivalraam. 

De onderzochte producten kennen een brede toepassing in de utiliteitsbouw en de woningbouw. 

Deze kozijnen worden door NBvT-leden normaliter onder KOMO-keur gefabriceerd en voldoen daarmee 

aan de technische kwaliteitseisen die aan een product gesteld mogen worden bij normale toepassing en 

voor het doel waarvoor het kozijn is bestemd. 

Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met vast glasvlak 

Het Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met vast glasvlak bestaat uit een geprefabriceerd massief houten 

kozijn met een opening waarin glas kan worden geplaatst. Het kozijn wordt in de fabriek 1 x gegrond en 

2 x afgelakt en voorzien van een aluminium glasprofiel en houten glaslatten. Dit type wordt toegepast in 

ruimtes waar lichttoetreding gewenst is, maar waar geen behoefte is aan luchtverversing (spuien). Of in 

combinatie met een van de onderstaande types. 

Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met draairaam 

Het Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met draairaam bestaat uit een geprefabriceerd massief houten 

inbouwraamkozijn met een Zuid-Amerikaans-loofhouten raam, exclusief beglazing. Het kozijn wordt in de 

fabriek 1 x gegrond en 2 x afgelakt en voorzien van een rubber kader en houten glaslatten. Dit type wordt 

toegepast in ruimtes waar naast toetreding van licht, ook behoefte is aan luchtverversing (spuien). 
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Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met draaivalraam 

Het Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met een Zuid-Amerikaans-loofhouten draaivalraam bestaat uit 

een geprefabriceerd massief houten inbouwraamkozijn met een raam, exclusief beglazing. Het kozijn 

wordt in de fabriek 1 x gegrond en 2 x afgelakt en voorzien van een aluminium glasprofiel, houten 

glaslatten en een rubber kader. Dit type wordt toegepast in ruimtes waar naast toetreding van licht, ook 

behoefte is aan luchtverversing (spuien). 

Functie van het product 

Buitenkozijnen zijn onderdeel van de gevel of wand zonder een constructieve of dragende functie. Een 

buitenkozijn heeft een functie om een transparante opening al dan niet voorzien van glas te vormen als 

onderdeel van de scheiding tussen binnen- en buitenruimte. De types met draaiend raam en met 

draaivalraam hebben daarbij tevens de functie om het mogelijk te maken de lucht in ruimtes te kunnen 

verversen (spuien) door middel van het openen van het kozijn dan wel op dezelfde wijze binnenlucht naar 

buiten te laten stromen. 

Samenstelling Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijnen (in % gewicht) 

 Aandeel 

Materiaal vast draai draaival 

Zuid-Amerikaans loofhout, duurzaam beheerd 

bos 
92 % 95 % 94 % 

Verf 5 % 3 % 3 % 

Overig (vulmiddel, rubbers, alu. nagels, etc) 3 % 2 % 3 % 

Tabel 1: Samenstelling Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijnen met vast glasvlak (vast),  

draairaam (draai) en draaivalraam (draaival) 

Technische gegevens Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijnen 

Naam Waarde 

Volumieke massa Zuid-Amerikaans 

loofhout 

754 kg/m3 

Afmeting profiel kozijn vast glasvlak 67 x 114 mm  

Afmeting profiel draairaam 54 x 78 

Afmeting profiel draaivalraam 66 x 90 

Tabel 2: Technische gegevens Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijnen met vast glasvlak,  

draairaam en draaivalraam 

Milieu en gezondheid tijdens de gebruiksfase 

De Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijnen bevatten geen stoffen die als gevaarlijk geclassificeerd zijn 

volgens de ΨCandidate List of Substances of Very High Concern for authorisationΩ. 

Biogene koolstofopslag 

De biogene koolstofopslag tijdens de levensduur van de Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijnen (hout, 

glaslatten en deuvels) is berekend volgens EN16449, waarbij 1 kg biogene koolstof gelijk is aan 44/12 kg 

CO2: 
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Vast glasvlak: 49,59 kg CO2eq per kozijn = 13,52 kg C per kozijn 

Draairaam: 82,91 kg CO2eq per kozijn = 22,61 kg C per kozijn 

Draaivalraam: 83,21 kg CO2eq per kozijn = 22,69 kg C per kozijn 

LCA rekenregels 

Functionele eenheid 

In de onderliggende LCA-studie zijn voor elk van de drie varianten twee referentiekozijnen volgens de PCR 

kozijnen (NEN-EN 17213:2020) berekend: 

¶ Referentiekozijn is 1230 x 1480 mm (voor kozijnen Җ 2,3 m2) 

¶ Referentiekozijn is 1480 x 2180 mm (voor kozijnen > 2,3 m2) 

 

In deze EPD bespreken we het referentiekozijn van 1230 x 1480 mm; voor het referentiekozijn van 1480 x 

2180 mm zijn alleen de LCA-resultaten opgenomen. Daarnaast zijn de volgende maten doorgerekend: 

¶ kozijn met vast glasvlak: 3300 x 1500 mm 

¶ kozijn met draairaam: 1500 x 800 mm 

¶ kozijn met draaivalraam: 1500 x 800 mm. 

Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met vast glasvlak 

Een houten buitenkozijn met vast glasvlak, geschilderd, met een levensduur van 75 jaar, geproduceerd 

volgens de KVT, met een netto profielmaat 114x67 mm, met een open binnenruimte (effectief 

glasoppervlak) van 1,48 m2, gemaakt van Zuid-Amerikaans loofhout, uit duurzaam beheerd bos, 

volumieke massa 754 kg/m3, uitgedrukt in 1 m².  

Naam Waarde Eenheid 

Gedeclareerde eenheid  1,00 m² 

Gewicht1 17,7 kg/FU 

Tabel 3: Functionele eenheid Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met vast glasvlak 

 

 
1 Het gewicht per m2 is berekend door het netto gewicht van het kozijn te delen door het kozijnoppervlak. 
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Figuur 1: Schets kozijn met vast glasvlak 

Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met draairaam 

Een houten buitenkozijn met een naar buiten draaiend deel, geschilderd, met een levensduur van 75 jaar, 

geproduceerd volgens de KVT, met netto profielmaten 114x67 mm en 54x78 mm, met een open 

binnenruimte (effectief glasoppervlak) van 1,28 m², gemaakt van Zuid-Amerikaans loofhout, uit duurzaam 

beheerd bos, volumieke massa 684 kg/m3, uitgedrukt in 1 m². 

 

Figuur 2: Schets kozijn met draairaam 

 



 

 

   

 

6 

Naam Waarde Eenheid 

Gedeclareerde eenheid  1,00 m² 

Gewicht 28,9 kg/FU 

Tabel 4: Functionele eenheid Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met draairaam 

 

Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met draaivalraam 

Een houten buitenkozijn met een draaiend en kiepend deel, geschilderd, met een levensduur van 75 jaar, 

geproduceerd volgens de KVT, met netto profielmaten 114x67 mm en 66x90 mm, met een open 

binnenruimte (effectief glasoppervlak) van 1,19 m2, gemaakt van Zuid-Amerikaans loofhout, uit duurzaam 

beheerd bos, volumieke massa 684 kg/m3, uitgedrukt in 1 m². 

 

Figuur 3: Schets kozijn met draaivalraam 

 

Naam Waarde Eenheid 

Gedeclareerde eenheid  1,00 m² 

Gewicht 29,2 kg/FU 

Tabel 5: Functionele eenheid Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met draaivalraam 

Levensduur 

De door de fabrikant opgegeven levensduur van de drie Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijnen is 75 jaar 

bij de juiste toepassing van het product en volgen van het door de fabrikant geadviseerde 

onderhoudsschema. De fabrikant heeft geen terugnameprogramma. 
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Vergelijkbaarheid 

Een vergelijking of evaluatie van EPD-gegevens is alleen mogelijk indien alle datasets zijn gemaakt 

overeenkomstig EN 15804 en dezelfde productgerelateerde standaardeigenschappen en modules in 

aanmerking zijn genomen. 

Systeemgrenzen 

De LCA-studie is gemaakt voor ΨCradle to GraveΩ volgens de onderstaande modules. 

Zowel de Europese norm EN 15804 als de hierop gebaseerde Nederlandse Bepalingsmethode 

ΨMilieuprestatie .ƻǳǿǿŜǊƪŜƴΩ versie 1.1 onderscheiden vier hoofdmodules, die corresponderen met de 

verschillende fasen in de levenscyclus van een bouwmateriaal:  

Modules A (productie van materialen en bouw), B (gebruiksfase van het gebouw), C (end-of-life fase van 

het gebouw) en D (Milieulasten en-baten buiten de systeemgrens); zie figuur 4. 

 

Figuur 4: Schematische voorstelling van de modules A tot en met D als toegepast in EN 15804. 

De onderdelen voor de LCA-studie bevatten Fase A1-3, A4-5, B1-5, C1-4 en D. 

Allocaties 

Er zijn geen allocaties van co-producten. 

Aannames, omissies en afwijkingen 

Onderhoud Zuid-Amerikaans-loofhout kozijnen 

Voor het onderhoud van het Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijn met vast glasvlak, draairaam en 

draaivalraam is informatie verzameld bij de NBvT. Deze heeft op basis van de ervaringen van de 

verfleveranciers en de branchevereniging voor verf en inkt (VVVF) het onderhoudsschema opgesteld; zie 

de toelichting bij de gebruiksfase. 

Uitsluiten processen 

Er zijn geen processen uitgesloten. 
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Productieproces  

Op de volgende pagina staan de flowcharts van het productieproces van de Zuid-Amerikaans-loofhouten 

kozijnen met vast glasvlak, draairaam en draaivalraam. In deze flowcharts is het hele proces opgenomen 

vanaf de handelingen in de productielocatie.  

Richtlijnen productie 

De leden van de sectie kozijnen van de NBvT besteden de grootst mogelijke zorg aan de fabricage van hun 

producten. Aan kozijnen worden hoge kwaliteitseisen gesteld die zijn samengebracht in de nationale 

beoordelingsrichtlijn BRL 0801 ΨHouten gevelelementen (kozijnen)Ω. Het interne 

kwaliteitsbewakingssysteem (IKB) legt van elke partij en productie-eenheid met regelmaat gegevens vast 

als eigenschappen en afmetingen van het verwerkte materiaal en machinale verwerking. KOMO is een 

waarborg dat geleverde kozijnen voldoen aan de in de BRL-gestelde hoge kwaliteitseisen. 

https://www.skh.nl/downloads/0801-houten-gevelelementen-nl.pdf
https://www.skh.nl/downloads/0801-houten-gevelelementen-nl.pdf
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Figuur 5: Flowchart Zuid-Amerikaans-loofhouten kozijnen met vast glasvlak, draairaam en draaivalraam 


